
DIN 6797 ШАЙБА СТОПОРНАЯ УПРУГАЯ
Тип изделия: Шайбы
Материал: Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4 / Бронза
Твердость: 350HV
Покрытие: Zn Цинк / Ni Никель  / Без покрытия
Формы исполнения: DIN 6797 A - внешние зубцы/ DIN 6797 I (J) - внутренние зубцы/ DIN 6797 V вогнутая
Аналоги стандарта:
ГОСТ 10462-81 Шайба стопорная с внутренними зубьями
ГОСТ 10463-81 Шайба стопорная с наружными зубьями
ГОСТ 10464-81 Шайба стопорная с наружными зубьями (вогнутая) углом 90°. Используется под винты потай и полупотай

Таблица характеристик:

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.

d1 номинальный диаметр d2 s

2,2 2 4,5 0,3

2,7 2,5 5,5 0,4 

3,2 3 6 0,4

3,7 3,5 7 0,5

4,3 4 8 0,5

5,3 5 10 0,6

6,4 6 11 0,7

7,4 7 12,5 0,8

8,4 8 15 0,8 

10,5 10 18 0,9

13 12 20,5 1

15 14 24 1

17 16 26 1,2

19 18 30 1,4 

21 20 33 1,4 

23 22 36 1,5 

25 24 38 1,5 

28 27 44 1,6 

31 30 48 1,6 


